
TERMÉK ADATLAP
Sikaflex® TS Plus
RUGALMAS POLIURETÁN ALAPÚ TÖMÍTŐANYAG TARTÁLYOKHOZ ÉS SILÓKHOZ

TERMÉKLEÍRÁS
A Sikaflex® TS Plus egy poliuretán alapú, egykompo-
nensű, nedvességre térhálósodó, rugalmas tömítőa-
nyag. A termék vízhatlan, mechanikailag ellenálló,
szennyvízzel, trágyával és vegyi anyagokkal szemben
ellenálló, valamint széles hőmérséklettartományban
rugalmas tömítést biztosít. Mozgási képessége ±15 %.
Kül- és beltéren egyaránt alkalmas.

FELHASZNÁLÁS
Sikaflex® TS Plus Kizárólag szakmai felhasználók részé-
re.

Beépített zománcozott és rozsdamentes
acéltartályok tömítésére

▪

Háztartási szennyvízrendszerek tömítésére▪

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Háztartási szennyvízzel és trágyával szemben
ellenálló

▪

Jó vegyi ellenállóképesség▪
Jó mechanikai tulajdonságok▪
Magas rugalmassági modulus▪
Mozgási képessége ±15 %▪

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK
Trágyával szemben ellenálló, Sikaflex TS Plus, SKZ, je-
lentés száma: 69298/05-I

▪

Sílózott takarmánnyal szemben ellenálló, Sikaflex TS
Plus, SKZ, jelentés száma: 69298/05-II

▪

Migrációs viselkedés MSZ 1186, MSZ EN 13130,
CEN/TS 14234 szabványok alapján, Sikaflex® TS Plus,
ISEGA, Igazolás száma: 46763 U 18

▪

Szennyvízzel szemben ellenálló, Sikaflex TS Plus, SKZ,
jelentés száma: 36142/98

▪

Silózás, Sikaflex TS Plus, DIBt, országos műszaki
jóváhagyás száma: II 71-1.74.62-40/17

▪

Vízvizsgálat, BS 6920, Sikaflex TS Plus, BST, jelentés
száma: M 105605

▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Vegyi alapanyag Poliuretán

Csomagolás 600 ml-es hengeres fóliatasak, 20 tasak/doboz

Szín A színek helyi forgalmazónként eltérnek.

Eltarthatóság Gyártástól számítva 12 hónapig tartható el.

Tárolási feltételek A termék az eredeti, szigetelt, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz
helyen, +5 °C és +25 °C között tárolandó. Minden esetben olvassa el a
csomagolást.

Sűrűség ~1,25 kg/l (ISO 1183-1)
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Shore A keménység ~40 (28 nap után) (ISO 868)

Metsző rugalmassági modulus ~0,75 N/mm2 100 % megnyúlásnál (+23 °C) (ISO 8339)

Szakadási nyúlás ~750 % (ISO 37)

Rugalmas visszaalakulás ~80 % (ISO 7389)

Továbbszakítási ellenállás ~8,0 N/mm (ISO 34)

Mozgási képesség ± 15 % (ISO 9047)

Vegyi ellenállóképesség Sokféle vegyi anyaggal szemben ellenálló. További információért kérjük,
forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.
Megjegyzés: A feldolgozórendszer tervezőjének tisztában kell lenni azzal,
hogy minden alkalmazás, beleértve a mezofil és termofil emésztést függ a
pH-tól és a tartalom elemzéstől, melyeket a specifikációk részben kell fog-
lalkozni.

Alkalmazási hőmérséklet Száraz -40 °C - +70 °C
Nedves ≤ 40 °C dilatációs hézagok esetén

≤ 55 °C* szegecselt acél tartályok
átlapolásainak tömítésénél

*  A folyamatos maximális üzemelési hőmérséklet hatással van a vegyi keverék viselkedésére, mely össze-
tett is lehet. A feldolgozórendszer tervezőjének tisztában kell lenni azzal, hogy minden alkalmazás, beleért-
ve a mezofil és termofil emésztést függ a pH-tól és a tartalom elemzéstől, melyeket a specifikációk részben
kell foglalkozni.

Csatlakozás tervezés A hézagok méretezését a várható mozgások és a tömítőanyag mozgási ké-
pességének figyelembevételével kell elvégezni.
A tapadás és a teljesítmény csökkenésének elkerülése érdekében a tömítő-
anyag csak a teljes megkötés után lehet kitéve terhelésnek vagy vegyi
hatásoknak.

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK
Háttérkitöltő anyag Háttérkitöltéshez használjon zártcellás, polietilén háttérkitöltő profilt.

Állékonyság 0 mm (20 mm-es profil, 50 °C) (ISO 7390)

Levegő környezeti hőmérséklete +5 °C - +40 °C

Alapfelület hőmérséklete +5 °C - +40 °C, legalább 3 °C-kal harmatpont felett

Kötési sebesség ~2 mm/24 óra (+23 °C / 50 %
rel.páratart.)

(CQP* 049-2)
* Sika Corporate Quality Procedure (Belső

vizsgálat)

Bőrképződési idő ~5 óra (23 °C / 50 % rel.páratart.) (CQP 019-1)

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, ép, homogén és
olajtól, zsírtól, portól, laza/málló részektől mentes.
Az optimális tapadáshoz és tartóssághoz az alábbi
alapfelületi alapozó és/vagy előkészítő lépéseket kell
elvégezni:
Nem porózus alapfelületek
Zománcozott acél, alumínium, eloxált alumínium, rozs-
damentes acél, horganyzott acél, porszórt fémfelüle-
tek vagy csempék esetén finom csiszolópapírral csi-
szolja le a felületet. Ezután tisztítsa le, majd kezelje Si-
ka® Aktivator-205-tel egy tiszta rongy segítségével. A
tömítés készítése előtt hagyja kiszellőzni legalább 15

percig (legfeljebb 6 órát).
Egyeztessen a tartály gyártójával az alapfelület
speciális előkezelési vagy alapozási követelményeiről.
Minden egyéb fémfelületet, mint a réz, sárgaréz és
titán-cink esetén használjon Sika® Aktivator-205-öt egy
tiszta rongy segítségével. Legalább 15 perces kiszellő-
zést (legfeljebb 6 órás) követően hordja fel a Sika® Pri-
mer-3 N alapozót egy ecset segítségével. A tömítés ké-
szítése előtt várjon legalább 30 percet (legfeljebb 8
órát). A PVC felületet meg kell tisztítani és előkezelni
kell a Sika® Primer-215 alapozóval egy ecsettel. Tömí-
tés előtt várjon legalább 30 percet (legfeljebb 8 órát).
Porózus alapfelületek
Beton, pórusbeton, cementvakolat, cementhabarcs és
téglafalazat esetén Sika® Primer-3 N folyadékkal ala-
pozza a felületet ecset segítségével. A tömítés előtt
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várjon legalább 30 percet (legfeljebb 8 órát).
A teljes projekt megkezdése előtt projektspecifikus
tapadási vizsgálatok és az eljárás minden fél általi
elfogadása szükséges.
Megjegyzés: Az alapozó és az aktivátor csak segíti a
tapadást. Egyik sem helyettesíti a felület szabályos
tisztítását. Az alapozók elősegítik a tömítés hosszan
tartó tapadását.
További információkért kérjük, forduljon a Sika
Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Szorosan kövesse az alkalmazástechnikai útmutató-
ban, használati és munkautasításokban foglalt
utasításokat, melyeket minden esetben igazítsuk a he-
lyi körülményekhez.
Maszkolás
Az éles, tiszta tömítési vonal eléréséhez használjon
maszkolószalagot. Elsimítás után még a bőrképződés
előtt távolítsa el a maszkolószalagot.
Háttérkitöltés
Az alapfelület megfelelő előkészítése után helyezze a
háttérkitöltő profilt a hézagba, a kívánt mélységbe.
Alapozás
Szükség esetén alapozza az alapfelületet. Kerülje az
alapozó túlzott felhasználását.
Feldolgozás
A Sikaflex® TS Plus felhasználásra kész termék.
Átlapoló kötések esetén (pl.: zománcozott acél
tartályoknál) kövesse a tartály gyártójának utasításait.
Készítse elő a fóliatasak végét, helyezze a kinyomópisz-
tolyba és helyezze fel a kinyomócsőrt. Nyomja a Sikaf-
lex® TS Plus-t a hézagba. Ügyeljen a teljes kitöltésre,
hogy ne keletkezzenek légzárványok.
Elsimítás
A feldolgozás után amint lehetséges nyomja a tömítőa-
nyagot a hézag széleihez, hogy biztosítsa a megfelelő
tapadást és a sima felületet. A tömítés elsimításához
használjon kompatibilis simítófolyadékot, például Si-
ka® Tooling Agent N-t, vagy vizet. Ne használjon oldó-
szertartalmú simítófolyadékot.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Felhasználás után minden eszközt és berendezést tisz-
títson meg Sika® Remover-208 segítségével. A már
megkötött anyag csak mechanikusan távolítható el. A
szennyezett bőrfelületek megtisztításához használjon
Sika® Cleaning Wipes-100 tisztítókendőt.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK
Előkezelési Táblázat
Ragasztás és Tömítés

▪

KORLÁTOZÁSOK
A korrózióvédelem a tömítőanyag vastagságától függ.▪
Átlapoló kötések esetén (pl.: zománcozott acél ese-
tén) a Sikaflex® TS Plus csak 8 mm-nél nagyobb
rétegvastagságban felhordva nyújt hatásos korrózió-
védelmet (használjon megfelelő tapadásjavító anya-
got és/vagy alapozót).

▪

Illesztési hézagoknál (pl.: betonszerkezetek esetén) a
Sikaflex® TS Plus csak 8 mm-nél nagyobb

▪

rétegvastagságban felhordva nyújt hatásos korrózió-
védelmet.
A tömítőanyag teljesítménye függ a tartály
kialakításától, az alkalmazási környezettől, valamint
az alapfelület megfelelő előkészítésétől.

▪

A tömítőanyag nem ellenálló alkoholokkal, tömény
szerves savakkal, tömény savakkal és lúgokkal, vala-
mint klórozott és aromás szénhidrogénekkel szem-
ben.

▪

Csak a teljesen megkötött, a végső mechanikai
tulajdonságait elérő tömítőanyag ellenálló vegyi
anyagokkal szemben.

▪

A vegyi ellenállóképesség függ a vegyi anyag minősé-
gétől, a koncentrációjától, valamint a hőmérséklettől.
A felhasználási hőmérséklet meghaladása a tömítőa-
nyag depolimerizációját eredményezheti.

▪

Klórnak csak a fertőtlenítés idejére ellenálló.
Iránymutatásért és részletekért forduljon a tartály
forgalmazójához.

▪

A Sikaflex® TS Plus átfesthető a legtöbb
hagyományos homlokzati festékrendszerrel. A festés
előtt azonban ellenőrizze a festék kompatibilitását
tesztekkel (pl.: ISO műszaki előírások szerint: Tömítő-
anyagok átfesthetőséges és festék kompatibilitása). A
legjobb eredmény a festés során akkor érhető el, ha
a tömítőanyag teljesen kiköt a festés előtt. Megjegy-
zés: Nem rugalmas festék használatával a tömítőa-
nyag rugalmassága romlik és a festékréteg repedezé-
séhez vezet. Az alkalmazott festék típusától függően
lágyítókiválás tapasztalható, mely a felületet raga-
csossá teszi.

▪

Színeltérés lehetséges a kémiai összetevők miatt, ma-
gas hőmérséklet esetén, vagy UV-sugárzásnál (külö-
nösen a fehér színű termékeknél). Bármenynyire is
változik a szín, ez a műszaki jellemzőket, vagy az
anyag tartósságát nem befolyásolja.

▪

Ne használja a Sikaflex® TS Plus-t természetes kövön.▪
Ne használja a terméket bitumenes alapfelületen,
természetes vagy EPDM gumin, valamint olyan építő-
anyagon melyből a tömítőanyagra káros olaj, oldó-
szer vagy lágyító válhat ki.

▪

Ne használja a Sikaflex® TS Plus-t úszómedencékben
vagy azok környékén.

▪

Ne tegye ki a meg nem kötött Sikaflex® TS Plus-t alko-
holnak, mert ez károsan befolyásolhatja a kötési re-
akciót.

▪

TERMÉKADATOK ALAPJA
Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredménye-
in alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő kö-
rülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményé-
re vonatkozó szabályozások országonként eltérőek le-
hetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kér-
jük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.
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ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxiko-
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó
Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és külö-
nösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a je-
lenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a
szokásos körülmények között kezelik, használják,
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javasla-
tunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmé-
nyekben lévő különbségek természete miatt semmi-
lyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelő-
ségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból ere-
dő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél
tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megren-
delést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási
feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az
adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit szívesen rendelkezésére
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre
állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék
Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén
lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a cím-
kén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló
kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek
vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási
utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre
vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti
felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.
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