BIZTONSAGI ADATLAP
a 1907/2006 szamu EK rendelet szerint

SikaGard®-6470

®

Felllvizsgalat datuma 07.11.2019 Verzié 3.0 Nyomtatés Datuma 07.11.2019

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito
Markanév . SikaGard®-6470

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

A termék hasznalata . Fellleti véd6bevonat

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

A szallité cégszeri neve . Sika Hungaria Kift.
Prielle Kornélia u. 6
1117 Budapest

Telefon . +36-1-371-2020
Telefax . +36-1-371-2022
A biztonsagi adatlapért fele- : biztonsag@hu.sika.com

I6s személy email cime

1.4 Siirg6sségi telefonszam

Hivja az Egészségugyi Toxikoldgiai Tajékoztato
Szolgalatot, a +36-80-20-11-99-es telefonszamon

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolas (1272/2008/EK RENDELETE)
Tlzveszélyes folyadékok, 2. Kategoria H225: Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.

Bérirritacié, 2. Kategoéria H315: Bdrirritalé hatasu.

Célszervi toxicitas - egyszeri expozicid, 3.  H336: Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Kategéria, Kézponti idegrendszer

Hosszu tavu (kronikus) vizi toxicitasi ve- H411: Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tartd
szély, 2. Kategoria karosodast okoz.

2.2 Cimkézési elemek

Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)
Veszélyt jelz6 piktogramok

Figyelmeztetés . Veszély

Figyelmezteté mondatok : H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.
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H315
H336
H411

Ovintézkedésre vonatkozd

mondatok Megel6zés:

P210
P233
P261
P273

P280

Beavatkozas:
P370 + P378

Borirritald hatasu.
Almossagot vagy szédulést okozhat.

rosodast okoz.

H6t6l, forrd fellletektdl, szikratol, nyilt langtdl
€s mas gyujtoforrastol tavol tartandé. Tilos a
dohanyzas.

Az edény szorosan lezarva tartandé.

Kerllje a por/ fust/ gaz/ kéd/ gézok/ permet
belélegzését.

Kertlni kell az anyagnak a kérnyezetbe vald
kijutasat.

Védobkesztyl/ szemvédd/ arcvédd hasznalata
kotelez6.

Tz esetén: oltasra szaraz homokot, szaraz
vegyszert vagy alkoholnak ellenallé habot
hasznalando.

Veszélyes dsszetevdk, melyeket fel kell tlintetni a cimkén:
¢ Benzin (asvanyolaj), hidrogénezett konny(; Alacsony forraspontu hidrogénnel kezelt ben-

ZIn

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek a kdrnyezetben tartdésan megma-
rado, biolégiailag nagyon felhalmozddé és mérgezd (PTB) vagy igen tartdsan megmarado bioldgiai-
lag nagyon felhalmoz6ddé (vPvB) anyagnak tekinthetdk 0,1%-os vagy annal magasabb koncentracio-

ban.

3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevokre vonatkozé informaciok

3.2 Keverékek

Komponensek

Kémiai név CAS szam Besorolas Koncentracio
EU-szam (% wiw)
Regisztracids szam

Benzin (asvanyolaj), hidrogéne- Nem foglalt Flam. Liq. 2; H225 >=20-<25

zett kdnnyd; Alacsony forraspontu | 927-510-4 Skin Irrit. 2; H315

hidrogénnel kezelt benzin 265-151-9 STOT SE 3; H336

Tartalmaz: 01-2119475515-33- Asp. Tox. 1; H304

ciklohexan >=2 % XXXX [corresponding | Aquatic Chronic 2;
group CAS 64742-49- | H411
0]
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Benzin (asvanyolaj), hidrogéne- Nem foglalt Flam. Liqg. 2; H225 >=5-<10
zett kénnyd; Alacsony forraspontu | 931-254-9; 927-510-4 | Skin Irrit. 2; H315
hidrogénnel kezelt benzin 921-024-6 STOT SE 3; H336

265-151-9 Asp. Tox. 1; H304
01-2119475514-35- Aquatic Chronic 2;
XXXX H411
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett | Nem foglalt Flam. Liq. 2; H225 >=5-<10
kénnyd 920-750-0 STOT SE 3; H336
01-2119473851-33- | Asp. Tox. 1; H304
XXXX [corresponding | Aquatic Chronic 2;
group CAS 64742-49- | H411
0]
Olddszer benzin (asvanyolaj), Nem foglalt Flam. Liqg. 3; H226 >=5-<10
kénnyl arom.; Alacsony forras- 918-668-5 STOT SE 3; H336
pontu benzin — nem meghataro- |918-668-5 STOT SE 3; H335
zott 265-199-0 Asp. Tox. 1; H304
01-2119455851-35- Aquatic Chronic 2;
XXXX [corresponding | H411
group CAS 64742-95-
6]

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok
Orvoshoz kell fordulni.

A veszélyes terlletet el kell hagyni.

A biztonsagi adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén

Borrel valo érintkezés esetén

Szembe kertiilés esetén

Lenyelés esetén

Tilnetek

Friss levegdre kell menni.
Jelent6s expozicio utan orvoshoz kell fordulni.

A szennyezett ruhat és cip6t azonnal le kell venni.
Szappannal és b6 vizzel le kell mosni.
Ha a tinetek nem sz(innek meg, orvost kell hivni.

A kontaktlencse(ke)t el kell tavolitani.
Oblités kdzben a szemet tagra kell nyitni.
Ha a szem irritacioja folytatddik, szakorvoshoz kell fordulni.

Csak orvosi tanacsra szabad hanytatni.

A szdjat vizzel ki kell ébliteni.

Nem szabad tejet vagy alkoholtartalmu italt adni.
Ontudatlan embernek sosem szabad semmit adni szajon ét.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Borpir

Dermatitisz

Az egyensuly elvesztése

Szédilés

Lasd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatasok és tline-
tek tekintetében.
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Kockéazatok . izgat6 hatasok

Bérirritalo hatasu.
Almossagot vagy szedulést okozhat.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Kezelés . Tunetileg kell kezelni.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfeleld oltdbanyag . Alkoholnak ellenalloé hab
Szén-dioxid (CO2)
Oltépor

Az alkalmatlan oltéanyag : Viz

Nagy térfogatu vizsugar

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Kllénleges veszélyek a tliz- : Nem szabad tomor vizsugarat hasznalni, mert szétszérhatja
oltas soran és kiterjesztheti a tizet.
A tlizoltaskor keletkezd elfolyd vizet nem szabad a csatornaba
vagy folyévizbe engedni.

Veszélyes égéstermékek . Veszélyes égéstermékek nem ismertek

5.3 Tiizoltéknak sz6l6 javaslat

Tilzolték kuldnleges vedéfel- : Tz esetén hordozhaté 1égzbkészuléket kell viselni.
szerelése
Tovabbi informaciok : A nem nyitott taroléedények hitésére vizpermet hasznalhato.

A szennyezett t(izoltd vizet kilon kell gydijteni. Tilos a csator-
naba engedni.

A tiz maradvanyait és a szennyezett tlizolté vizet a helyi sza-
balyozdsnak megfeleléen kell megsemmisiteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi dvintézkedések . Szemeélyi védbfelszerelést kell hasznalni.
Minden gyujtoforrast el kell tavolitani.
Megfelel6 védéruhazat és véddéfelszerelés nélkil a tevékeny-
ség nem engedélyezett.
A g6z6k Osszegylilve robbanasveszélyes koncentraciot ke-
pezhetnek. A g6zdk a mélyedésekben gyiilhetnek dssze.
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6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Koérnyezetvédelmi ovintézke- : A termék nem engedhet6 a csatornaba.
dések Ha a termék beszennyezi a folyét, tavat vagy csatornat, érte-
siteni kell az illetékes hatésagot.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Szennyezésmentesités mod- ;A kifolyt anyagot nem éghet6 abszorbens anyaggal kell 6sz-

szerei szegydijteni és felitatni, (pl. homok, fold, diatdmaféld) és meg-
semmisitésre tartalyban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szaba-
lyozasoknak megfeleléen (lasd a 13. részt).

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A személyi védelemrdl lasd a 8. részt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé 6vintézkedések

Biztonsagos kezelésre vo- . A g6zdket vagy a kddpermetet nem szabad belélegezni.
natkozo tanacsok A megadott munkahelyi expoziciés hatarokat nem szabad
tullépni (lasd a 8. részt).
Szembe, bdrre vagy ruhara nem kertlhet.
A személyi védelemrdl lasd a 8. részt.
A dohanyzast, evést és ivast meg kell tiltani az alkalmazas
teruletén.
Az elektrosztatikus kistlés megakadalyozasara évintézkedé-
seket kell tenni.
A tartalyt évatosan kell kinyitni, mert tartalma nyomas alatt
lehet.
A sztatikus elektromos feltolt6dés elkerliléséhez sziikséges
intézkedéseket meg kell tenni (amely a szerves g6zok gyulla-
dasat okozhatja).
A vegyi anyagok kezelésére vonatkozé altalanos higiéniai
el6irasokat tartsuk be.

Tanéacs a tliz és robbanas . Robbanasbiztos felszerelést kell hasznalni. H6-

elleni védelemhez tél/szikratol/nyilt langtdl/.../forrd fellletektdl tavol tartando.
Tilos a dohanyzas. Tegye meg a szikséges dvintézkedéseket
az elektrosztatikus kisulések ellen.

Egészségligyi intézkedések : A helyes ipari egészségigyi és biztonsagi gyakorlat alapjan
kell kezelni. Hasznalat kbzben enni, inni nem szabad. Hasz-
nalat kézben tilos a dohanyzas. Sziinetek elétt és a munka-
nap végén kezet kell mosni.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

A tarolasi helyekre és a taro- : HU{vos helyen kell tarolni. A nyitott gongyolegeket évatosan

I6edényekre vonatkozé kove- vissza kell zarni, és allitva kell tarolni, hogy a kifolyast meg-

telmények akadalyozzuk. A helyi rendelkezéseknek megfelel6en tarolan-
do.
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Tovabbi informacioé a tarolasi

stabilitasrol

Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kildnleges felhasznalas(ok)

Felhasznalas el6tt kérjuk, tanulmanyozza az érvényes Termék
Adatlapot.

8. SZAKASZ: Az expozicio6 ellendrzése/egyéni védelem

8.1 Ellen6rzési paraméterek
8.2 Az expozicio ellendrzése
Személyi védofelszerelés

Szemvédelem

Kézvédelem

Bor- és testvédelem

Légutak védelme

Az EN166-nak megfelel6 biztonsagi szemiiveg oldalvéddvel
Szemmos6 palack tiszta vizzel

Ha a kockazatértékelés szerint sziikséges, a vonatkozo6 szab-
vanynak megfelel8, vegyszereknek ellenalld, nem atereszté
kesztyiit kell viselni a vegyszerek kezelése soran mindenkor.
Alkalmas rovid ideig torténé hasznalatra vagy kifréccsenés
elleni védelemre:

Butil-/Nitrilkaucsuk védokeszty( (0,4 mm)

A szennyezett keszty(it el kell tavolitani.

Tartés terhelés esetén hasznalhaté:

Viton keszty( (0,4 mm vtg.)

attérési id6 >30 perc.

Személyi védbeszkdz (pl. MSZ EN 1SO 20345 szabvany
szerinti biztonsagi labbeli, hosszuujjuvédéruhazat, hosszu-
nadrag). Gumikétény és -csizma viselése ajanlott a termékek
Osszedntésekor és keverésekor.

. Alégzésveédét az ismert vagy varhatd expoziciés szint, a ter-

mék veszélyessége és a légzésvédo biztonsagos izemelési
hatérértékei alapjan kell kivalasztani.

szerves gaz (A tipus) és részecske sz(ir§

Al: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: < 10000 ppm

P1: Inert anyag; P2, P3: opasne tvari

Gondoskodjunk megfelels szell6zésrél. Ezt elérhetjuk helyi
elszivo berendezéssel vagy éaltalanos szelléztetéssel (MSZ
EN 689 - Munkahelyi levegd. Utmutaté az inhalativ
vegyianyag-expozicié becslésére a hatarértékekkel valé dsz-
szehasonlitashoz és a mérési stratégiahoz). Ez kuléndsen
érvényes az elegyités / keverés terliletére. Amennyiben ez
nem elegendé ahhoz, hogy a koncentraciok alatta maradjanak
a foglalkozasi expozicids hatarértékeknek, ugy légzésvédelmi
intézkedéseket kell alkalmazni.

Kornyezeti expozicié-ellenérzések

Orszag HU 100000001266
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Altalanos tanacsok

. Atermék nem engedhet6 a csatornaba.

Ha a termék beszennyezi a folyot, tavat vagy csatornat, érte-

siteni kell az illetékes hatésagot.

Kulsé jellemzbk
Szin

Szag
Szagkuszobérték
pH-érték

Olvadaspont/olvadasi tarto-
many / Fagyaspont

Forraspont/forrasi hémérsék-
lettartomany

Lobbanaspont

Parolgasi sebesség
Tlzveszélyesség (szilard,
gazhalmazallapot)

Felsd robbanasi hatar / Felsé

gyulladasi hatar

Als6 robbanasi hatar / Alsé
gyulladasi hatar

Géznyomas
Relativ gézs(riség
Siriség

Oldékonysag (oldékonysagok)
Vizben valo oldhatdsag

Oldhatésag egyéb oldé-
szerekben

Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

folyadék

valtozatos
jellegzetes

Nincs adat

nem meghatarozott

Nincs adat

kb. 60 °C

kb. -1 °C

Modszer: zart téri

Nincs adat

Nincs adat

7,0 %(V)

0,6 %(V)

kb. 60 hPa (20 °C)
Nincs adat

kb. 1,085 g/cm3 (20 °C)

oldhatatlan

Nincs adat

Nincs adat

Orszag HU 100000001266
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Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hémérséklet

Viszkozitas
Dinamikus viszkozitas

Kinematikus viszkozitas

Robbanasveszélyes tulajdon-
sagok

Oxidalé tulajdonsagok

9.2 Egyéb informacidk
Nincs adat

kb. 200 °C

Nincs adat

kb. 1.300 mPa.s (20 °C)
> 20,5 mm2/s (40 °C)

Nincs adat

Nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakciokészség

Szokasos hasznalat kdzben nincs ismert veszélyes reakcio.

10.2 Kémiai stabilitas
A termék kémiailag stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetosége

Veszélyes reakcidok

10.4 Keriilend6 korilmények
Kerulend6 kérilmények

10.5 Nem osszeférheté anyagok
Kerllend6 anyagok

10.6 Veszélyes bomlastermékek

Hé, lang és szikra.

Nincs adat

Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

Az ajanlott tarolasi feltételek mellett stabil.

A g6zdk levegbvel robbanékony keveréket alkothatnak.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informacidk

11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié

Akut toxicitas

A rendelkezésre allo informaciok alapjan nem kertlt besorolasra.

Komponensek:

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett konnyii:
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Akut toxicitas, szajon at . LD50 oralis (Patkany): > 5.000 mg/kg
Akut toxicitas, belélegzés . LC50 (Patkany): > 23,3 mg/I
Expozicios id6: 4 h
Vizsgalati légkor: g6z
Akut toxicitas, béron at . LD50 b6ron keresztil (Nyul): > 2.800 mg/kg

Oldészer benzin (asvanyolaj), konnyii arom.; Alacsony forraspontu benzin — nem meghataro-

zott:
Akut toxicitas, szajon at . LD50 oralis (Patkany): > 2.000 mg/kg
Akut toxicitas, béron at . LD50 bdérén keresztul (Nyul): > 2.000 mg/kg

Bdrkorrézié/bdrirritacio

Bdrirritalé hatasu.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

A rendelkezésre all6 informaciok alapjan nem kerilt besorolasra.
Légzbszervi vagy bérszenzibilizacié

Bdrszenzibilizacio

A rendelkezésre allo informaciok alapjan nem kerult besorolasra.
Léguti tulérzékenység

A rendelkezésre all6 informaciok alapjan nem kerilt besorolasra.
Csirasejt-mutagenitas

A rendelkezésre allo informéciok alapjan nem kerdlt besorolasra.
Rakkelté hatas

A rendelkezésre allo informaciok alapjan nem kertilt besorolasra.
Reprodukcios toxicitas

A rendelkezésre allo informaciok alapjan nem kerilt besorolasra.
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

Ismétlédd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

A rendelkezésre allo informaciok alapjan nem kerult besorolasra.
Belégzési toxicitas

A rendelkezésre allo informaciok alapjan nem kertlt besorolasra.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1 Toxicitas

Komponensek:

Oldészer benzin (asvanyolaj), kdnnyl arom.; Alacsony forraspontu benzin — nem meghatarozott:

Toxicitas algakra . (Pseudokirchneriella subcapitata (zdld alga)): 2,6 - 2,9 mg/I
Orszag HU 100000001266 9/14
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12.2 Perzisztencia és lebonthatésag

Nincs adat

12.3 Bioakkumulacios képesség
Nincs adat

12.4 A talajban valé mobilitas
Nincs adat

Expozicios id6: 72 h

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Becslés

12.6 Egyéb karos hatasok

Tovéabbi 6koldgiai informacié

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket,
amelyek a kérnyezetben tartésan megmaradd, bioldgiailag
nagyon felhalmozddo és mérgezé (PTB) vagy igen tartésan
megmarado biolégiailag nagyon felhalmoz6dé (vPvB) anyag-
nak tekintheték 0,1%-os vagy annal magasabb koncentracio-
ban..

A kornyezeti hatast nem lehet kizarni szakmailag helytelen
kezelés vagy hulladékelhelyezés esetén.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési moédszerek
Termék

Eurdpai Hulladék Katalogus

Szennyezett csomagolas

A hulladék keletkezését el kell kerulni vagy minimalisra kell
csokkenteni, ahol csak lehetséges.

Az ures tartalyok vagy belsé hengerfalak visszatarthatnak
némi termék maradékot.

Az anyagot és az edényzetét megfelel6 moédon artalmatlani-
tani kell.

A megmaradt és Ujra nem hasznosithatd termékek artalmatla-
nitdsat engedéllyel rendelkezé véllalkozdval végeztesse el.

A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek
artalmatlanitdsanal be kell tartani a hatélyos kérnyezetvédelmi
és hulladék-artalmatlanitasi jogszabalyokat, valamint a helyi
hatésagi kdvetelményeket.

Kerulje a kibmlbtt anyag szétoszlasat és tovabbterjedését, és
érintkezését a talajjal, vizfolyasokkal, lefolyokkal és csator-
nakkal.

08 01 11* szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyago-
kat tartalmazo festék- és lakkhulladékok

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékkeént tartalmazé vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok
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14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1 UN-szam
ADR UN 1139
IMDG UN 1139
IATA UN 1139

ADR BEVONO OLDAT

IMDG COATING SOLUTION
(Nafta (k6olaj))

IATA Coating solution

14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR 3

IMDG 3

IATA 3
14.4 Csomagolasi csoport

ADR

Csomagolasi csoport Il

Osztalyba sorolasi szabaly F1

Veszélyt jel6l6 szamok 33

Cimkék 3

Alagutakra vonatkoz6 korla- (D/E)

tozasok kédja
Megjegyzések

IMDG

Csomagolasi csoport
Cimkeék

EmS Kaéd

IATA (Szallitmany)
Csomagolasi utasitas (teher-
szallité repulégép)
Csomagolasi utasitas (LQ)
Csomagolasi csoport

A kozlekedés 3.4 fejezet szerint (LQ) lehetséges

I
3
F-E, S-E

364

Y341
I

Cimkék Flammable Liquids
IATA (Utas)

Csomagolasi utasitas (utas- 353

szallité repulégép)

Csomagolasi utasitas (LQ) Y341

Csomagolasi csoport
Cimkék

Il
Flammable Liquids
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14.5 Kornyezeti veszélyek

ADR

Veszélyes a kdrnyezetre . igen
IMDG

Tengeri szennyez$ anyag :igen
IATA (Utas)

Veszélyes a kdrnyezetre : igen
IATA (Szallitmany)

Veszélyes a kdrnyezetre : igen

14.6 A felhasznalot érint6 kiilonleges ovintézkedések
Az itt megadott szallitasi osztalyozas(ok) csak tajékoztaté jellegliek és a csomagolatlan anyagnak a
jelen biztonsai adatlapban leirt tulajdonsagain alapulnak. A szallitasi besorolasok a szallitas modjatol,
a csomagolas méretétdl és a helyi vagy az orszagos szabalyozasok valtozataitol fligghetnek.

14.7 A MARPOL-egyezmény Ill. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti dmlesztett szallitas
A szallitott allapotban nem alkalmazhaté termékként.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédel-
mi eléirasok/jogszabalyok

Nemzetkdzi kémiai fegyverek konvencio (CWC) amér- : Nem alkalmazhaté
gezd vegyi anyagokrol és prekurzorokrol

REACH - A kulénds aggodalomra okot ad6 anyagok . Egyik alkotéelem sincs jegyzékbe
engedélyezésének jeldltlistaja ( 59. cikk). véve (=> 0.1 %).

REACH - Az engedélykdteles anyagok jegyzéke (XIV. . Nem alkalmazhat6

Melléklet)

1005/2009/EK rendelete az 6zonréteget lebonté anya- . Nem alkalmazhato

gokrol

850/2004/EK Rendelete a kdrnyezetben tartésan meg- : Nem alkalmazhato

marado szerves szennyez§ anyagokrol

REACH informéacio: a Sika termékek minden felhasznalt 6sszetevéjét:
- beszalliténk eléregisztralta vagy regisztralta, és / vagy
- a Sika cégcsoport el6regisztralta vagy regisztralta, és / vagy
- nem tartoznak e szabalyozas ala, és / vagy
- mentesulnek a regisztracio aldl.

Seveso lll: Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2012/18/EU iranyelve a veszélyes anyagokkal kap-
csolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérdl.

P5c TUZVESZELYES FOLYADEKOK
E2 KORNYEZETI VESZELYEK
34 Petroleumtermékek és alternativ Gzemanyagok a) benzinek és

naftak; b) kerozinok (ideértve a sugarhajtémi-lizemanyagokat
Orszag HU 100000001266 12/14
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is); c) gazolajok (ideértve a dizelizemanyagokat, a haztartasi
tuzelbolajokat és a gazolajkeverékeket is); d) nehéz fiitolajok;
e) alternativ tizeldanyagok, amelyek az a)—d) pontban emlitett
termékekkel megegyez6 célokat szolgalnak, valamint gyulé-
konysaguk és kdrnyezeti veszélyeik tekintetében hasonlé tulaj-
donsagokkal birnak

lliékony szerves vegyiiletek  : Az illékony szerves vegyiletek adojardl (VOCV) szélo térvény
lliékony szerves vegytiilet (VOC) tartalom: 46,2 %

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2010/75/EU iranyelve (
2010. november 24. ) az ipari kibocsatasokrol (a kérnyezet-
szennyezés integralt megel6zése és csOkkentése)

lliékony szerves vegytilet (VOC) tartalom: 46,2 %

Referenciak : 1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrdl
2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol
20/1979. (1X.18.) KPM rendelet a Veszélyes Aruk Nemzetkozi
Kozuti Szallitasokrol szolé Eurdpai Megallapodas "A" és "B"
Mellékletének kihirdetésérdl és belfoldi alkalmazasarol
3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM egydttes rendelet a munkahelyek
munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérél
3/2003. (11.11.) FMM-ESzCsM egytittes rendelet a potenciali-
san robbanasveszélyes kornyezetben Iévé munkahelyek mi-
nimalis munkavédelmi kévetelményeirdl
41/2000. (XI1.20.) EUM-K6M egylttes rendelet az egyes ve-
szélyes anyagokkal, illetve veszélyes készitményekkel kap-
csolatos egyes tevékenységek korlatozasarol

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
A kémiai biztonsag ellenérzését a szallitd nem végezte el erre a keverékre.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Az H-mondatok teljes szévege

H225 . Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.

H226 :  Tuzveszélyes folyadék és gbz.

H304 :  Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.

H315 . Borirritalé hatasu.

H335 : Leéguti irritaciét okozhat.

H336 . Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H411 . Mérgezb a vizi éldvilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Egyéb roviditések teljes szévege

Aquatic Chronic : Hosszu tavu (kronikus) vizi toxicitasi veszély

Asp. Tox. : Aspiraciés veszély

Flam. Liqg. . Tlzveszélyes folyadékok

Skin Irrit. . Bérirritacié

STOT SE . Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio

ADR . Accord européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route

CAS . Chemical Abstracts Service
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DNEL . Derived no-effect level
EC50 . Half maximal effective concentration
GHS : Globally Harmonized System
IATA : International Air Transport Association
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods
LD50 . Median lethal dosis (the amount of a material, given all at

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 . Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL :International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL : Occupational Exposure Limit

PBT . Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC . Predicted no effect concentration

REACH . Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

and of the Council of 18 December 2006 concerning the
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals

Agency
SVHC . Substances of Very High Concern
vPVvB . Very persistent and very bioaccumulative
Tovabbi informaciok
A keverék osztalyozasa: Osztalyozasi folyamat:
Flam. Lig. 2 H225 Vizsgalati adatok alapjan.
Skin Irrit. 2 H315 Szamitasi modszer
STOT SE 3 H336 Szamitasi modszer
Aquatic Chronic 2 H411 Szamitasi médszer

Az adatlapon taldlhaté adatok a tudomany mai allasat tukrozik. Leirjak termékeinket a biztonséagi
kovetelményekre nézve, de nem szavatoljak az egyes tulajdonsagait a termékeknek. Minden
esetben a

Miszaki Adatlap és az Altalanos Uzleti Feltételek az iranyaddak.

‘ ‘ Valtozas az el6z6 kiadas o6ta!

HU / HU
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