BIZTONSAGI ADATLAP
a 1907/2006 szamu EK rendelet szerint

Sika® Primer-210

Felllvizsgalat datuma: 29.01.2021 Verzio 4.0 Nyomtatas Datuma 29.01.2021
Utols6 kiadas datuma: 13.11.2019

®

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito
Markanév . Sika® Primer-210

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
A termék hasznélata . Alapfelilet el6készitd anyag

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

A szallitd cégszerl neve :  Sika Hungaria Kft.
Rozalia park 5-7
2051 Biatorbagy

Telefon : +36-1-371-2020
Telefax . +36-1-371-2022
A biztonsagi adatlapértfele- : biztonsag@hu.sika.com

16s személy email cime

1.4 Siirgdsségi telefonszam

Hivja az Egészségugyi Toxikologiai Tajékoztato
Szolgalatot, a +36-80-20-11-99-es telefonszamon

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolas (1272/2008/EK RENDELETE)

Thzveszélyes folyadékok, 2. Kategoria H225: Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
Szemirritacio, 2. Kategoria H319: Sulyos szemirritaciot okoz.

Célszervi toxicitas - egyszeri expozicid, 3.  H336: Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Kategdria, Kbzponti idegrendszer )

Hosszu tavu (kronikus) vizi toxicitasi ve- H412: Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarto
szély, 3. Kategodria karosodast okoz.

2.2 Cimkézési elemek

Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)
Veszélyt jelz6 piktogramok

Figyelmeztetés : Veszély

Figyelmeztet6 mondatok : H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H336 Almossagot vagy szédulést okozhat.
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté ka-

rosodast okoz.
Orszag HU 000000035557 1/17
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Tovabbiveszélyességi . EUHO066 Ismétlédé expozicio a bér kiszaradasat vagy
megallapitas megrepedezését okozhatja.
Ovintézkedésre vonatkozd Megelbzés:
mondatok P210 H6t61, forrd feliiletektd, szikratol, nyilt langtol
és mas gyujtéforrastol tavol tartando. Tilos a
dohanyzas.
P233 Az edény szorosan lezarva tartando.
P261 Kerllje a por/ fust/ gaz/ kdd/ g6zok/ permet
belélegzését.
P273 Kerulni kell az anyagnak a kornyezetbe valo
kijutasat.
P280 Véd6kesztyli/ védbruha/ szemvédd/ arcvedd/
hallasvédelem/ hasznalata kotelezé.
Beavatkozas:

P370 + P378 Tlz esetén: oltasra szaraz homokot, szaraz
vegyszert vagy alkoholnak ellenallé habot
hasznalando.

Veszélyes osszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkén:
|| etil-acetat
Tovabbi cimkézés
EUH208 Tartalmaz dibutiltin dilaurat. Allergias reakciét valthat ki.

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevoket, amelyek a kdrnyezetben tartdsan megma-
radd, bioldgiailag nagyon felhalmozédo és mérgez6 (PTB) vagy igen tartdsan megmarado biolégiai-
lag nagyon felhalmozddo (vPvB) anyagnak tekintheték 0,1%-0s vagy annal magasabb koncentracio-
ban.

3. SZAKASZ: Osszetétel/6sszetevo kre vonatkozé informaciok

3.2 Keverékek
Komponensek
Kémiai név CAS szam Besorolas Koncentracio
EU-szam (% w/w)
Regisztracios szam
etil-acetat 141-78-6 Flam. Lig. 2; H225 >=40-<60
205-500-4 Eye Irrit. 2; H319
01-2119475103-46- | STOT SE 3; H336
XXXX EUH066
Orszag HU 000000035557 2/17
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xilol
Tartalmaz:
etilbenzol <=25 %

1330-20-7
215-635-7
01-2119488216-32-
XXXX

Flam. Lig. 3; H226
Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
(Légzbszervek)
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 3;
H412

>=5-<10

metanol

67-56-1

200-659-6
01-2119433307-44-
XXXX

Flam. Lig. 2; H225
Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 3; H331
Acute Tox. 3; H311
STOT SE 1; H370

specifikus koncentra-
Ci6 hatarértékek
STOT SE 1; H370
>= 10 °/o

STOT SE 2; H371
3-<10%

<1

dibutiltin dilaurat

77-58-7

201-039-8
01-2119496068-27-
XXXX

Skin Corr. 1C; H314
Skin Sens. 1; H317
Muta. 2; H341

Repr. 1B; H360FD
STOT SE 1; H370
STOT RE 1; H372
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

M-tényezé (Akutvizi
toxicitas): 1
M-tényezd (Kronikus
vizi toxicitas): 1

>=0,256-<0,3

A jeldlések magyarazatat lasd a 16. részben.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsbsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok

A veszélyes terlletet el kell hagyni.
Orvoshoz kell fordulni.

A biztonsagi adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén

Friss leveg6re kell menni.

Orszag HU 000000035557
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Jelent8s expozicio utan orvoshoz kell fordulni.

Bdrrel vald érintkezés esetén : A szennyezett ruhat és cip6t azonnal le kell venni.
Szappannal és bd vizzel le kell mosni.
Ha a tUnetek nem sz(innek meg, orvost kell hivni.

Szembe kerllés esetén : A szemet b6 vizzel azonnal ki kell mosni.
A kontaktlencsé(ke)t el kell tavolitani.
Oblités kdzben a szemet tagra kell nyitni.
Ha a szem irritacidja folytatddik, szakorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén : Csak orvositanacsra szabad hanytatni.
A szdjat vizzel ki kell dbliteni.
Nem szabad tejet vagy alkoholtartalmu italt adni.
Ontudatlan embernek sosem szabad semmit adni szajon at.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Tlnetek : Tulzott kbnnyezés
Borpir
Az egyensuly elvesztése
Szédllés
Lasd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatasok és tline-
tek tekintetében.

Kockazatok . izgatd hatasok

Sulyos szemirritaciot okoz.

Almossagot vagy szédulést okozhat.

Ismétlédé expozicio a bér kiszaradasat vagy megrepedezését
okozhatja.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Kezelés :  Tunetileg kell kezelni.

5.SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfeleld oltéanyag :  Alkoholnak ellenallé hab
Szén-dioxid (CO2)
Oltépor

Az alkalmatlan oltéanyag . Viz

Nagy térfogatu vizsugar

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo6 kiilonleges veszélyek

Kllonleges veszélyek atliz- : Nem szabad tdmdr vizsugarat hasznalni, mert szétszérhatja
oltas soran és kiterjesztheti a tiizet.
Veszélyes égéstermékek . Veszélyes égéstermékek nem ismertek

Orszag HU 000000035557 4/17
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5.3 Tiizoltéknak sz6l16 javaslat

Tlzoltok kuldnleges védofel- :  Tiiz esetén hordozhato Iégzékésziiléket kell viselni.
szerelése
Tovabbiinformacidk : A nem nyitott tarol6edények hitésére vizpermet hasznalhato.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi 6vintézkedések . Személyi véddfelszerelést kell hasznaini.
Minden gyujtoforrast el kell tavolitani.
Megfelel6 véddruhazat és védodfelszerelés nélkil a tevékeny-
ség nem engedélyezett.
A g8z6k dsszegylilve robbanasveszélyes koncentraciot ké-
pezhetnek. A g6zdk a mélyedésekben gylilhetnek dssze.

6.2 Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések
Kdérnyezetvédelmiodvintézke- : A termék nem engedhetd a csatornaba.
dések Ha a termék beszennyezi a folyét, tavat vagy csatornat, érte-
siteni kell az illetékes hatdsagot.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Szennyezésmentesités moéd- : A kifolyt anyagot nem égheté abszorbens anyaggal kell 8sz-

szerei szegy(jteni és felitatni, (pl. homok, féld, diatémaféld) és meg-
semmisitésre tartalyban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szaba-
lyozasoknak megfeleléen (lasd a 13. részt).

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A személyi védelemrdl 14sd a 8. részt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések

Biztonsagos kezelésre vo- . A gbzdket vagy a kddpermetet nem szabad belélegezni.
natkozo tanacsok A megadott munkahelyi expozicios hatarokat nem szabad
tullépni (lasd a 8. részt).
Szembe, bérre vagy ruhara nem kerulhet.
A személyi védelemrdl 14sd a 8. részt.
A dohanyzast, evést és ivast meg kell tiltani az alkalmazas
teruletén.
Az elektrosztatikus kistlés megakadalyozasara ovintézkedé-
seket kell tenni.
A tartalyt évatosan kell kinyitni, mert tartalma nyomas alatt
lehet.
A sztatikus elektromos feltltédés elkerliléséhez sziikséges
intézkedéseket meg kell tenni (amely a szerves gézok gyulla-
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dasat okozhatja).
A vegyi anyagok kezelésére vonatkozo altalanos higiéniai
eldirasokat tartsuk be.

Robbanasbiztos felszerelést kell hasznalni. H6t6l/ szikratél/
nyilt langtol/ .../ forrd fellletektél tavol tartandd. Tilos a do-
hanyzas. Tegye meg a szikséges dvintézkedéseket az elekt-
rosztatikus kistlések ellen.

Tanacs a tliz és robbanas
elleni védelemhez

A helyes ipari egészséguigyi és biztonsagi gyakorlat alapjan
kell kezelni. Hasznalat kozben enni, inni nem szabad. Hasz-
nalat kdzben tilos a dohanyzas. Szlinetek el6tt és a munka-
nap végén kezet kell mosni.

Egészséglgyi intézkedések

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 0sszeférhetetlenséggel egyiitt
A tarolasi helyekre és a taro- Hlvos helyen kell tarolni. A nyitott gdngyolegeket 6vatosan
I6edényekre vonatkozo kdve- vissza kell zarni, és allitva kell tarolni, hogy a kifolyast meg-
telmények akadalyozzuk. A helyi rendelkezéseknek megfeleléen tarolan-
dé.
Tovabbiinformacio a tarolasi Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.
stabilitasrol

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzésel/egyéni védelem

8.1 Ellendrzési paraméterek

Foglalkozasi expoziciés hatarértékek

Komponensek CAS szam Erték tipus (Az Ellen&rzési Bazis *
expozicios t) paraméterek *
etil-acetat 141-78-6 STEL 400 ppm 2017/164/EU
1.468 mg/m3
Tovabbiinformacidk: Indikativ
TWA 200 ppm 2017/164/EU
734 mg/m3
AK-érték 734 mg/m3 HU OEL
Tovabbiinformaciok: 2017/164 EU iranyelvben k6zolt érték, Tul-
érzékenységet okozo (szenzibilizald) tulajdonsagu anyag (az
anyagra érzékeny egyéneken 'tulérzékenységen' alapul6 bér-,
Iégzbrendszeri, esetleg mas szervet/szervrendszert karosité meg-
betegedést okozhat), Ingerlé anyag (izgatja a b ért, nyalkahartyat,
szemet vagy mindharmat)
CK-érték 1.468 mg/m3 HU OEL
xilol 1330-20-7 TWA 50 ppm 2000/39/EC
221 mg/m3
Tovabbiinformaciok: A foglalkozasi expozicios hatarérték mellé
tett 'b6r' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a b&ron keresztul
jelentds mértékben behatolhat a szervezetbe, Indikativ
STEL 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3
metanol 67-56-1 TWA 200 ppm 2006/15/EC
260 mg/m3
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Tovabbiinformacidk: Indikativ, A foglalkozasi expozicids hatarér-
ték mellé tett 'b6r' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a b6ron
keresztil jelentds mértékben behatolhat a szervezetbe

| AK-érték | 260 mg/m3 | HU OEL

Tovabbiinformaciok: Béron at is felszivodik. Az AK-értékek a
veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonsagat, illetve az ebbdl szar-
mazo expoziciot csak a levegében megengedett koncentraciojuk
mértékének megfeleléen veszik figyelembe, 2006/15/EK iranyelv-
ben kozolt érték, Ingerldé anyag (izgatja a bért, nyalkahartyat,
szemet vagy mindharmat)

[ CK-érték [ 2080 mg/m3 | HU OEL
*A biztonsagi adatlapban megjelent értékek 6 sszhangban vannak a kiallitaskor érvényben 1évé jog-
szabalyokkal.
Bioldgiai munkahelyi expoziciés hatarok
Az anyag megnevezése CAS szam Ellenérzési para- Mintavétel id6- Bazis
méterek pontja
xilol 1330-20-7 metil-hippursavak: | mdszak utan HU BAT
1500 mg/g kreati-
nin
(hugyholyag)
metil-hippursavak: | miszak utan HU BAT
860 umol/mmol
kreatinin
(hugyholyaq)

Szarmaztatott nem észlelt hatas szint (DNEL) az 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint:

Az anyag megnevezése | Felhasznalas Expoziciés utvo- Lehetséges egészseg- Erték
nal Ugyi hatasok

metanol Munkavallalék B6rrel valo érint- 40 mg/m3
kezés

Megjegyzések: Expoziciésid6:8h

Fogyaszték Bérrel valod érint- 260 mg/m3

kezés

Megjegyzések: Expoziciésidb:8h

8.2 Az expozicio ellenérzése

Személyi védofelszerelés

Szemvédelem

Kézvédelem

B&r- és testvédelem

Az EN166-nak megfelelé védészemiiveg oldalvedével
Szemmoso palack tiszta vizzel

Ha a kockazatértékelés szerint sziikséges, a vonatkoz6 szab-
vanynak megfeleld, vegyszereknek ellenallo, nem atereszté
keszty(t kell viselni a vegyszerek kezelése soran mindenkor.
Alkalmas rovid ideig torténd hasznalatra vagy kifroccsenés
elleni védelemre:

Butil-/Nitrilkaucsuk véd6kesztyi (> 0,1 mm)

A szennyezett keszty(t el kell tavolitani.

Tartds terhelés esetén hasznalhato:

Viton kesztyl (0,4 mm vtg.)

attoresi idé >30 perc.

Személyi védbeszkdz (pl. MSZ EN ISO 20345 szabvany
szerinti biztonsagi labbeli, hosszlujjuvédbruhazat, hosszu-
nadrag). Gumikotény és -csizma viselése ajanlott a termékek

Orszag HU 000000035557
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Osszedntésekor és keverésekor.

: Nem megfelel6 szellézés esetén légzésvédelem kotelezd.
A légzésveédott az ismert vagy varhato expozicios szint, a ter-
meék veszélyessége és a légzésvedd biztonsagos lizemelési
hatarértékei alapjan kell kivalasztani.
szerves gaz sz(ir§ (A tipus)
A1: <1000 ppm;A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm
Gondoskodjunk medfelel6 szell6zésrdl. Ezt elérhetjik helyi
elszivo berendezéssel vagy altalanos szelléztetéssel (MSZ
EN 689 - Munkahelyi levegd. Utmutaté az inhalativ vegyi-
anyag-expozicio becslésére a hatarértékekkel valé 6sszeha-
sonlitdshoz és a mérési stratégiahoz). Ez kiléndsen érvényes
az elegyités / keverés tertiletére. Amennyiben ez nem ele-
gendd ahhoz, hogy a koncentracidk alatta maradjanak a fog-
lalkozasi expozicios hatarértékeknek, ugy légzésvedelmiin-
tézkedéseket kell alkalmazni.

Légutak védelme

Kornyezeti expozicié-ellenérzések

Altalanos tanacsok . Atermék nem engedhet6 a csatornaba.
Ha a termék beszennyezi a folyot, tavat vagy csatornat, érte-
siteni kell az illetékes hatdsagot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot folyadék

Szin szintelen

Szag szénhidrogén-szeri

Szagkuszobérték Nincs adat

pH-érték Nem alkalmazhaté anyag / keverék nem oldédo (vizben)
Olvadéaspont/olvadasi tarto- Nincs adat

many / Fagyaspont

Forraspontforrasi hdmérsék- >70°C

lettartomany

Lobbanaspont kb.-4°C

Parolgasi sebesség

Tlzveszélyesség (szilard,
gazhalmazallapot)

Modszer: zart téri
Nincs adat

Nem alkalmazhato

Felsé robbanasi hatar / Fels6 7 %(V)
gyulladasi hatar

Alsé robbanasi hatar / Alsé 1%(V)
gyulladasi hatar

G6znyomas 99,9915 hPa

Orszag HU 000000035557
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Relativ g6zsiriség : Nincs adat
Sirliség : kb.0,98g/cm3 (20 °C)
Oldékonysag (oldékonysagok)
Vizben valé oldhatdsag : oldhatatlan
Oldhatésag egyéb oldo- : Nincs adat
szerekben
Megoszlési hanyados: n- : Nincs adat
oktanol/viz
Ongyulladasi hd mérséklet : 427°C
427 °C
Bomlasi hé mérséklet : Nincs adat
Viszkozitas
Dinamikus viszkozitas : kb.10-20 mPa.s (20 °C)
Kinematikus viszkozitas : < 20,5mm2/s (40 °C)
Robbanasveszélyes tulajdon- : Nincs adat
sagok
Oxidalo tulajdonsagok : Nincs adat

9.2 Egyéb informaciok
Gyulékonysag (folyadékok) :  Nem alkalmazhato

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakcidokészség

Szokasos hasznalat kdzben nincs ismert veszélyes reakcio.

10.2 Kémiai stabilitas
A termék kémiailag stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetosége

Veszélyes reakciok : Az ajanlott tarolasi feltételek mellett stabil.

A g6z0k levegbvel robbanékony kevereket alkothatnak.

10.4 Keriilend6 koriilmények
Kertlendd koriimények . H6, lang és szikra.

10.5 Nem 6sszeférhet6 anyagok
Kerllend6 anyagok . Peroxidok

Er6s savak és oxidaloszerek

Bazisok

Orszag HU 000000035557
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10.6 Veszélyes bomlastermékek
Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciéok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaci-

6k

Akut toxicitas

A rendelkezésre allé informaciok alapjan nem kertilt besorolasra.

Komponensek:

etil-acetat:

Akut toxicitas, szajon at

Akut toxicitas, belélegzés

Akut toxicitas, béron at

xilol:
Akut toxicitas, szajon at

Akut toxicitas, béron at

metanol:
Akut toxicitas, belélegzés

dibutiltin dilaurat:
Akut toxicitas, szajon at

Borkorrozidé/borirritacio

LD50 oralis (Patkany): >5.000 mg/kg
LC50 (Patkany): kb. 1.600 mg/I
Expoziciésidd:4 h

Vizsgalatilégkér: géz

LD50 b6éron keresztiil (Nyul): > 5.000 mg/kg

LD50 oralis (Patkany): 3.523 mg/kg

LD50 b&rdn keresztl (Nyul): 1.700 mg/kg

LC50: 3 mg/I

Expoziciésid6:4 h

Vizsgalatilegkor: g6z

Modszer: Atvaltassal kapott becsiilt akut toxicitasi érték

LD50 oralis (Patkany): 2.071 mg/kg

Ismétlédb expozicio a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

Sulyos szemirritaciét okoz.

Légzo6szervi vagy boérszenzibilizacio

Borszenzibilizacio

A rendelkezésre allé informaciok alapjan nem kertilt besorolasra.
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Léguti tulérzékenység
A rendelkezésre allé informaciok alapjan nem kerult besorolasra.
Csirasejt-mutagenitas
A rendelkezésre allé informaciok alapjan nem kertilt besorolasra.

Rakkelto hatas
A rendelkezésre allé informaciok alapjan nem kerult besorolasra.

Reprodukcids toxicitas
A rendelkezésre allé informaciok alapjan nem kertilt besorolasra.

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Ismétl6dé expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)

A rendelkezésre all6 informaciok alapjan nem kerult besorolasra.
Belégzési toxicitas

A rendelkezésre allé informaciok alapjan nem kerlt besorolasra.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

Nyomtatés Datuma 29.01.2021

12. SZAKASZ: Okologiai informaciok

12.1 Toxicitas

Komponensek:

xilol:
Toxicitas a algak/vizi noveé-
nyek

Toxicitas halakra (Krénikus
toxicitas)

Toxicitas daphniara és egyéb

vizi gerinctelen szervezetek-
re (Krénikus toxicitas)

dibutiltin dilaurat:
Toxicitas halakra

Toxicitas daphniara és egyéb :

vizi gerinctelen szervezetek-
re

Toxicitas a algak/vizi nove-
nyek

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (z6ld alga)): 2,2 mg/l
Expoziciésid6: 73 h
Médszer: OECD Vizsgalati utmutatd, 201

NOEC: > 1,3 mg/I
Expoziciés id6: 56 np
Faj: Oncorhynchus mykiss (Szivarvanyos pisztrang)

NOEC: 1,17 mg/I
Expoziciésid6: 7 np
Faj: Daphnia (vizibolha)

LC50 (Hal): 3,1 mg/I
Expozicios id6: 96 h

EC50 (Daphnia (vizibolha)): 1 mg/I
Expoziciosid6:48 h

EC50 (Selenastrum capricornutum (zéld alga)): 1 - 10 mg/I
Expoziciésid6: 72 h
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M-tényezd (Akut vizi tox- o1
icitas)
M-tényez6 (Kronikus vizi o1
toxicitas)

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
Nincs adat

12.3 Bioakkumulaciés képesség
Nincs adat

12.4 A talajban valé mobilitas
Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Becslés : Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket,
amelyek a kdrnyezetben tartésan megmaradd, bioldgiailag
nagyon felhalmozodo és mérgez6 (PTB) vagy igen tartdsan
megmarado bioldgiailag nagyon felhalmozodé (vPvB) anyag-

nak tekinthetdk 0,1%-os vagy annal magasabb koncentracio-
ban..

12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok
Nincs adat

12.7 Egyéb karos hatasok

Termék:

Tovabbidkologiai informacio : A kdrnyezeti hatast nem lehet kizarni szakmailag helytelen
kezelés vagy hulladékelhelyezés esetén.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési moédszerek

Termék . Ahulladék keletkezését el kell kertlni vagy minimalisra kell
csodkkenteni, ahol csak lehetséges.
Az Ures tartalyok vagy bels6 hengerfalak visszatarthatnak
némi termék maradékot.
Az anyagot és az edényzetét megfeleld médon artalmatiani-
tani kell.
A megmaradt és ujra nem hasznosithato termékek artalmatla-
nitasat engedéllyel rendelkez6 vallalkozdval végeztesse el.
A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek
artalmatlanitasanal be kell tartani a hatalyos kérnyezetvédelmi
és hulladék-artalmatlanitasi jogszabalyokat, valamint a helyi
hatésagi kdvetelményeket.
Kerllje a kiomlott anyag szétoszlasat és tovabbterjedését, és
érintkezését a talajjal, vizfolyasokkal, lefolyokkal és csator-
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Eurépai Hulladék Katalogus ;08 01 11* szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyago-

kat tartalmazo festék- és lakkhulladékok

Szennyezett csomagolas : 1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozoé informaciok

Csomagolasi csoport
Cimkék
IATA (Utas)

14.1 UN-szam
ADR UN 1866
IMDG UN 1866
IATA UN 1866
14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
ADR GYANTA OLDAT
IMDG RESIN SOLUTION
IATA Resin solution
14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
ADR 3
IMDG 3
IATA 3
14.4 Csomagolasi csoport
ADR
Csomagolasi csoport Il
Osztalyba sorolasi szabaly F1
Veszélyt jelol6 szamok 33
Cimkék 3
Alagutakra vonatkozo korla- (D/E)
tozasok kédja
IMDG
Csomagolasi csoport I
Cimkék 3
EmS Kéd F-E, S-E
IATA (Szallitmany)
Csomagolasi utasitas (teher- 364
szallité replilégép)
Csomagolasi utasitas (LQ) Y341

Il
Flammable Liquids
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Csomagolasi utasitas (utas- : 353

szallito replégép)

Csomagolasi utasitas (LQ) . Y341

Csomagolasi csoport ol

Cimkék . Flammable Liquids

14.5 Kornyezeti veszélyek

ADR
Veszélyes a kdrnyezetre . nem

IMDG
Tengeri szennyez8 anyag . nem

IATA (Utas)
Veszélyes a kdrnyezetre : nem

IATA (Szallitmany)
Veszélyes a kdrnyezetre : nem

14.6 A felhasznalét érint6 kiilonleges 6vintézkedések
Az itt megadott szallitasi osztalyozas(ok) csak tajékoztatd jellegliek és a csomagolatlan anyagnak a
jelen biztonsai adatlapban leirt tulajdonsagain alapulnak. A szallitasi besorolasok a szallitas médjatol,
a csomagolas méretétdl és a helyi vagy az orszagos szabalyozasok valtozataitdl fligghetnek.

14.7 A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti mlesztett szallitas
A sZzallitott allapotban nem alkalmazhat6 termékként.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédel-
mi eldirasok/jogszabalyok
REACH - Egyes veszélyes anyagok, készitmények és : A kodvetkez6 bejegyzések korlatoza-
arucikkek gyartasaval, forgalomba hozatalaval és fel- si feltételeit figyelembe kell venni:
hasznalasaval kapcsolatos korlatozasok (XVII. Melléklet) Listan szerepl6 szam 3

Nemzetk6zi kémiai fegyverek konvencié (CWC)a mér- :  Nem alkalmazhato

gez6 vegyi anyagokrol és prekurzorokrol

REACH - A kiilénoés aggodalomra okot adé anyagok : Egyik alkotdéelem sincs jegyzékbe
engedélyezésének jeldltlistaja ( 59. cikk). véve (=> 0.1 %).

REACH - Az engedélykdteles anyagok jegyzéke (XIV. . Nem alkalmazhato

Melléklet)

1005/2009/EK rendelete az 6zonréteget lebonté anya- @ Nem alkalmazhato

gokrol

(EU) 2019/1021 Rendelete a kbrnyezetben tartosan . Nem alkalmazhat6

megmarado szerves szennyez® anyagokrol (atdolgozas)
Az Eurépai Parlament és a Tanacs 649/2012/EKrende- : dibutiltin dilaurat
lete a veszélyes vegyi anyagok Kivitelérdl és behozatala-
rol
REACH informacio: a Sika termékek minden felhasznalt 6 sszetevdjét:
- beszallitonk elbregisztralta vagy regisztralta, és / vagy
- a Sika cégcsoport eléregisztralta vagy regisztralta, és / vagy
- nem tartoznak e szabalyozas ala, és / vagy
- mentestilnek a regisztracio aldl.
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Seveso lll: Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2012/18/EU iranyelve a veszélyes anyagokkal kap-

csolatos sulyos balesetek veszélyének kezelesérdl. )
P3c TUZVESZELYES FOLYADEKOK

lllékony szerves vegylletek : Azillékony szerves vegylletek ad¢jardl (VOCV) sz6l6 torvény
lllékony szerves vegyllet (VOC) tartalom: 66,34 %

Az Eur6pai Parlament és a Tanacs 2010/75/EU iranyelve (
2010. november 24. ) az ipari kibocsatasokrol (a kornyezet-
szennyezeés integralt megel6zése és csdkkentése)

lllékony szerves vegyllet (VOC) tartalom: 66,61 %

Referenciak : 1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemrol
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol
20/1979. (IX.18.) KPM rendelet a Veszélyes Aruk Nemzetkozi
Ki6zuti Szallitasokrol sz6l6 Europai Megallapodas "A" és "B"
Mellékletének kihirdetésérdl és belfdldi alkalmazasardl
3/2002. (11.8.) SzCsM-ElM egylittes rendelet a munkahelyek
munkaveédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl
3/2008. (ll.11.) FMM-ESzCsM egylttes rendelet a potenciali-
san robbanasveszélyes kornyezetben Iévé munkahelyek mi-
nimalis munkavédelmi kdvetelmeényeirél
41/2000. (XI1.20.) EGM-K6M egylttes rendelet az egyes ve-
szélyes anyagokkal, illetve veszélyes készitményekkel kap-
csolatos egyes tevékenységek korlatozasardl

Egyéb szabalyozasok:

Vegye figyelembe a varandos anyak védelmérdl szolo 92/85/EGK iranyelvet, vagy a szigorubb
szabalyozasokat, amennyiben alkalmazandé.

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XII. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kap-
csolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
A kémiai biztonsag ellendrzését a szallitdo nem végezte el erre a keverékre.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Az H-mondatok teljes szoveg

H225 :  Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
H226 :  Tlzveszélyes folyadék és g6z.

H301 . Lenyelve mérgezé.

H304 . Lenyelve és alégutakba kerllve halalos lehet.
H311 . Bérrel érintkezve mérgez6.

H312 :  Borrel érintkezve artalmas.

H314 . Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
H315 : Bdrirritalé hatasu.

H317 . Allergias bérreakciot valthat ki.

H319 . Sulyos szemirritaciot okoz.

H331 . Belélegezve mérgezo.
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H332 Belélegezve artalmas.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H336 Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

H341 Feltehet6en genetikai karosodast okoz.

H360FD Karosithatja a termékenységet. Karosithatja a sztletendd
gyermeket.

H370 Karositja a szerveket.

H370 Lenyelve karositja a szerveket.

H372 Ismétl6dé vagy hosszabb expozicio esetén lenyelve karositja
a szerveket.

H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén belélegezve karo-
sithatja a szerveket.

H400 Nagyon mérgezd a vizi él6vilagra.

H410 Nagyon mérgez§ a vizi éldvilagra, hosszan tarté karosodast
okoz.

H412 Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Egyéb roviditések teljes szovege

Acute Tox. : Akut toxicitas

Aquatic Acute Rovid tava (akut) vizi toxicitasi veszély

Aquatic Chronic Hosszu tavu (kronikus) vizi toxicitasi veszeély

Asp. Tox. Aspiracioés veszély

Eye Irrit. Szemirritacio

Flam. Liqg. Tlzveszélyes folyadékok

Muta. Csirasejt-mutagenitas

Repr. Reprodukcids toxicitas

Skin Corr. Bérmaras

SKkin Irrit. Borirritacio

Skin Sens. Bérszenzibilizacio

STOT RE Célszervi toxicitas - ismétl6dé expozicio

STOT SE Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio

2000/39/EC A Bizottsag 2000/39/EK iranyelve végrehajtasaval kapcsolat-
ban a javasolt foglalkozasi expozicids hatarértékek elsé lista-
janak létrehozasarol

2006/15/EC Javasolt foglalkozasi expozicids hatarértékek

2017/164/EU Eurépa. A Bizottsédg 2017/164/EU iranyelv meghatarozott
indikativ foglalkozasi expozicios hatarértékek negyedik lista-
janak létrehozasardl

HU BAT Hungary. Bioldgiai expozicids (hatas) mutatok megengedhetd
hatarértékei

HU OEL Munkahelyek kémiai biztonsagardl - Szamu melléklet 1: Ve-
szélys anyagok munkahelyi leveg6ben megengedett AK- és
CK-értékei, illet6leg elttrheté MK

2000/39/EC / TWA Hatarérték - 8 6ras

2000/39/EC / STEL Rovid tav hatarérték

2006/15/EC/ TWA Hatarérték - 8 6ras

2017/164/EU/ STEL Rovid tava expoziciés hatar

2017/164/EU/ TWA Hatarérték - 8 oras

HU OEL / AK-érték
HU OEL / CK-érték
ADR

CAS
DNEL

Atlagos koncentracio

Megengedett csuicskoncentracié

Accord européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route

Chemical Abstracts Service

Derived no-effect level
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EC50 . Half maximal effective concentration

GHS :  Globally Harmonized System

IATA : International Air Transport Association

IMDG . International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 . Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL . International Conventionfor the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL : Occupational Exposure Limit

PBT . Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC . Predicted no effect concentration

REACH . Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

and of the Council of 18 December 2006 concerning the
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals

Agency
SVHC . Substances of Very High Concern
vPvB . Very persistent and very bioaccumulative
Tovabbi informaciék
A keverék osztalyozasa: Osztalyozasi folyamat:
Flam. Liqg. 2 H225 A termékadatok vagy értékelés alap-
jan
Eye Irrit. 2 H319 Szamitasi modszer
STOT SE 3 H336 Szamitasi modszer
Aquatic Chronic 3 H412 Szamitasi modszer

Az adatlapon talalhaté adatok a tudomany mai allasat tikrozik. Leirjak termékeinket a biztonsagi
kovetelményekre nézve, de nem szavatoljak az egyes tulajdonsagait a termékeknek. Minden
esetben a

Miiszaki Adatlap és az Altalanos Uzleti Feltételek az iranyadodak.

Valtozas az el6z6 kiadas o6ta!

HU / HU
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